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Trottoir : pavé béton (20x20x0.8 cm)

Voetpad : betonstraatstenen (20x20x0.8 cm)

Bordure 35x15 + béton maigre

Boordsteen 35x15 + schraal beton

Massif drainant - drainerend massief

Empierrement type II - steenfundering type II (ep - dikte : 16 cm)

Empierrement 20/40 - steenfundering 20/40 (ep - dikte: 35 cm)

Empierrement type II sans ciment ou sable stabilisé

steenfundering type II zonder cement of zandcement

Lit de pose

Legbed

Drain

Draineerbuizen

Bande de contrebutage (25x15 ou 25x18 mm) + béton maigre

Kantstrook (25x15 ou 25x18 mm) + schraal beton

Stationnement percolant

Pavé drainant (25x25x10 cm) + joint en gravier

Percolerend pakeerstrook :

drainerende staartstenen (25x25x10 cm) + voeg in grind

Membrane étanche -

Waterdicht membraan

Chaussée (5.96m, FE compris)

Rijweg (5.96m, watergoten inbegrepen)
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Coupe / Doorsnede b - b'

Echelle / Schaal : 1/25

Percolation

filtratie

Coupe / Doorsnede b - b'

2%

Alternative : Structure alvéolaire ultra légère (SAUL)

Veranderlijk : ultralichte alveolaire structuur

Revêtement hydrocarbonnée - KWS-verhardingen

Couche d'usure - slijtlaag (4 cm)

Sous-couche - onderlaag (8 cm)

Fondation en empierrement lié au ciment type IA

Funderingen in steenfundering cementgebonden type IA

Sous-fondation en empierrement type I

Onderfundering in steenfundering type I

Percolation

filtratie

0
.
4

0

2.00

Min 2.000.23

0
.
3

0

0
.
1

8

1
.
5

0

0
.
2

0

Empierrement type II sans ciment ou sable stabilisé

steenfundering type II zonder cement of zandcement

Lit de pose

Legbed

Tuyau polypropylène

Polypropyleen buizen

Trottoir : pavé béton (20x20x0.8 cm)

Voetpad : betonstraatstenen (20x20x0.8 cm)

Chaussée (5.96m, FE compris)

Rijweg (5.96m, watergoten inbegrepen)

Bordure 35x15 + béton maigre

Boordsteen 35x15 + schraal beton

Bac à arbre

Boombakken

Bande de contrebutage (25x15 ou 25x18 mm) + bordure IC2 + béton maigre

Kantstrook (25x15 ou 25x18 mm) + boordsteen IC2 + schraal beton
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Massif drainant (terre + pierre)

drainerend massief (aarde + stenen)
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Coupe / Doorsnede a - a'

Echelle / Schaal : 1/25
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Géotextile

Geotextiel

Tuteur

Geleiders

Revêtement hydrocarbonnée - KWS-verhardingen

Couche d'usure - slijtlaag (4 cm)

Sous-couche - onderlaag (8 cm)

Fondation en empierrement lié au ciment type IA

Funderingen in steenfundering cementgebonden type IA

Sous-fondation en empierrement type I

Onderfundering in steenfundering type I

Percolation

filtratie

0
.
4
0

0.23

0
.
2
0

Bande de contrebutage (25x15 ou 25x18 mm) + bordure IC2 + béton maigre

Kantstrook (25x15 ou 25x18 mm) + boordsteen IC2 + schraal beton
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Chaussée (5.96m, FE compris)

Rijweg (5.96m, watergoten inbegrepen)
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Trottoir : pavé béton (20x20x0.8 cm)

Voetpad : betonstraatstenen (20x20x0.8 cm)

Empierrement type II sans ciment ou sable stabilisé

steenfundering type II zonder cement of zandcement

Lit de pose

Legbed

Bordure 35x15 + béton maigre

Boordsteen 35x15 + schraal beton
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Bac de plantation

Plantenbak

Massif drainant - drainerend massief

Empierrement 20/40 - steenfundering 20/40

Drain

Draineerbuizen

Géotextile

Geotextiel

Coupe / Doorsnede c - c'

Echelle / Schaal : 1/25

2%

2%

Membrane étanche - Waterdicht membraan

Revêtement hydrocarbonnée - KWS-verhardingen

Couche d'usure - slijtlaag (4 cm)

Sous-couche - onderlaag (8 cm)

Fondation en empierrement lié au ciment type IA

Funderingen in steenfundering cementgebonden type IA

Sous-fondation en empierrement type I

Onderfundering in steenfundering type I

Percolation

filtratie

Percolation

filtratie
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+ boordsteen IC2 + schraal beton
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Membrane étanche - Waterdicht membraan
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Plan de principe - Conceptplan

(Variante - Veranderlijk)

Echelle / Schaal : 1/100
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Plan de principe - Conceptplan

(Jardin de pluie - Regentuin)
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Variable - Veranderlijk

Gazon - Gras

Coupe / Doorsnede b - b'

(Variante - Veranderlijk)

Echelle / Schaal : 1/25

Percolation

filtratie

Schéma de principe d'exécution des zones de stationnement et des fosses d'arbres

Uitvoeringsschema van de drainerende parkeerzones

Echelle / Schaal : 1/100
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Regard contrôle
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Découpe écoulement

excédentaire

Uitsnijding afvloeiing

overtollig

Bande gravier

Grindstrook

Déblais général

Algemene uitgraving

Déblais fosse arbre

Uitgraving plantkuil boom

min 150x150

1A
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2B
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Pose FE

Plaatsing

watergoten
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Pose bordure

Plaatsing opsluitband

Remblai fosse arbre

Aanaarding boomkuil

(terre/pierre - aarde/steen)

3B

3A

Pose drain et tuyau

Plaatsing drain en buis

Pose membrane étanche

Plaatsing waterdichte

membranen

4

5

Massif drainant

Drainerend massief

Pose bordure bac arbre

Plaatsing opsluitband

boombakken

6

Pavage drainant

(joint large en gravier)

Drainerende straatstenen

(brede voegen in grind)

5

Déblai et préparation

fosse de plantation

Uitgraving en

voorbereiding  boomkuil

8

Plantation

arbre + tuteur

Aanplanting

boom + geleiders

Phasage :

1A | déblai général coffre zone de stationnement

1B | déblai complémentaire fosse plantation arbre

2A | remblai fosse arbre (mélange terre drainant terre-pierres)

2B | pose des bandes de contrebutage (FE) côté chaussée

2C | pose des bordures de trottoir

3A | pose des membranes étanches ( soit U ouvert côté bac /

soit « cuvelage » complet)

3B | pose réseau drainage (drain + tuyau zone bac + regard

visite éventuel)

4 | pose massif drainant (empierrement sous fondation &

fondation zone de stationnement)

5 | pose des bordures des bacs à arbres (avec découpe contre

trottoir pour écoulement eau pluie excédentaire stationnement)

6 | pose du pavage drainant des zones de

stationnement (pavés béton – remplissage des joints en

gravier)

7 | préparation fosse d’arbre – substrat de plantation

8 | plantation d’arbre & tuteurs

Fasering :

1A | algemene uitgraving verhardingssleuf parkeerzone

1B | aanvullende uitgraving plantkuil boom

2A | aanaarding boomkuil (drainerend grondmengsel grond-stenen)

2B | plaatsing van kantstroken (FE) kant rijweg

2C | plaatsing van de boordstenen van de stoep

3A | plaatsing van de waterdichte membranen (ofwel U open kant

bak / ofwel volledige "inkuiping")

3B | plaatsing drainerend netwerk (drain + buis zone bak + eventuele

inspectieopening)

4 | plaatsing drainerend massief (steenslag onderfundering &

fundering parkeerzone)

5 | plaatsing van de boordstenen van de boombakken (met

uitsnijding tegen stoep voor afvloeiing overtollig regenwater

parkeerplaats)

6 | plaatsing van de drainerende straatstenen van de parkeerzones

(betonstraatstenen - vulling van de voegen met grind)

7 | voorbereiding van de plantkuilen voor bomen - plantsubstraat

8 | aanplanting van bomen (met inbegrip van steunstokken en

begietingsdrain)

Variable

Situation projetée : Coupes de principe

Réaménagement des voiries 
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